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-I-URF M AS ER da parte dellapparato fogliare e radicale
T CONTROLLER NF

TURF MASTER & una linea altamente specialistica ed ecosostenibile di nutrienti
ed induttori di resistenza per i tappeti erbosi, La caratteristica pricipale di questa
linea & l'mpiego, nei processi formulativi, di materie prime purissime, a garanzia
dei risultati in campo, oltre al nostro Know-How acquisito nel settore,

| nostri formulati sono caratterizzati da un rapidissimo assorbimento

T CONTROLLER NF & un concime azotato

in soluzione con microel i @ rapy
il risultata di lunghe ricerche e sperimentazioni
sui tappeti erbosi.

Permette di integrare gli apporti azotati,
"

aligoalemnenti importantissimi per le attivith
bicchimiche del tappeto erboso.

TCONTROLLER NF permette di:

+ POTENZIARE LE DIFESE ENDOGENE DEL
TAPPETO ERBOSO E DELLE PIANTE,
RENDENDOLO P10 RESISTENTE ALLE
INFEZIONI DI NATURA FUNGINA E BATTERICA;

* PREVENIRE E CURARE LE MICROCARENZE
DI RAME, MANGANESE E ZINCO;

* FAVORIRE LO SVILUPPO DI UN FORTE ED
ESPANSO APPARATO RADICALE;

« ACCELERARE LE ATTIVITA BIOCHIMICHE
DELLE PIANTE E DEL SUOLO.
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Prodotta da:

mwh VR

DOS| E MODALITA D'IMPIEGO: T CONTROLLER NF, si impiega in applicazioni
fogliari alle dosi di 5-10 kg/ettaro, da solo, oppure in miscela con FAST GL.

MISCIBILITA: T CONTROLLER NF & compatibile con i principali f: ia

concimi p i sul , fatta jone di tutti qum eparati

a forte reazione acida. Si consiglia, comungue, di effettuare, piccoli saggi preliminari
prima dell'applicazione con prodotti di eui non si conosce esattamente la compatibilita,

CONSERVAZIONE: Conservare TCOMTROLLER NF in un luogoa fresco e asciutto,
lontano dalla portata dei bambini ed animali, || prodotto non pud vendersi sfuso.
Il eantenitore non pud essere riutilizzato e non deve essere disperso nell'ambiente
ma smaltito seconde le normative vigenti.

AVVERTENZE: Applicare T CONTROLLER NF nelle ore pit fresche della gicrnan
AGITARE BENE T CONTROLLER NF PRIMA DI OGNI PRELIEVO

B 00

CONTIENE: MANGANESE (11}
SOLFATO MONOIDRATO, AMMMCA.
H373 Pué provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

SOLFATO DI ZINCO, RAME IDROSSIDO -2

H314 Provaca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H335 Pud irritare le vie respiratarie.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P264 Lavare accuratamente le mani depo l'uso.

P273 Mon disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhifil viso,

P304 + P340 IN %ASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e
lo a riposo in posizione che favorisca la

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luoge ben ventilato.

IL PRODUTTORE , IL DISTRIBUTORE E | RIVENDITORI DECLINAND OGNI RESPONSABILITA
PER ERRATA CONSERVAZIONE, MANIPOLAZIONE ED APPLICAZIONE DEL FRODOTTO.
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T CONTROLLER NF

CONCIME MINERALE SEMPLICE
SOLUZIONI AMMONIACALI CON RAME (Cu),
MANGANESE (Mn) E ZINCO (Zn).

AZOTO (N) AMMONIACALE

RAME (Cu) Totale
MANGANESE (Mn) Totale
ZINCO (Zn) Totale
PESO NETTO

il prodotto & stabile a temperatura e pressioni ordinari
Conservare a temperatura compresa tra 5 °C e 30°C. 5 Kg
Prodotta da:

' 10| Kg
!h__ A= N AA 20| Kg
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